KBX240SE.EXE　変更履歴

0.03　2009.08.04　RS-485にBroadcast機能を装備する

0.10　2009.08.17　KBRを考慮してSAコマンド追加

1.01　2010.08.06　Windowsの拡張文字とShift JIS Codeが異なるため補正関数追加。

1.02　2010.10.19　上記同様､外字Bitmapの拡張文字Readを修正。

1.03　2011.06.06　Client用メニューおよびProgram追加。

1.04　2011.06.24　クライエントという名称をクライアントに変更
1.05　2011.06.28　Client時の送信Error修正
1.06　2011.06.30　外字Bufferのクリア修正

1.10　2011.09.30　設定メニュー メインテナンス 全項目の読み込み追加

1.11　2012.02.06　SocketのconnectでAddressを"192.009.170.163"のように
　　　　　　　　　0を入れると8進数と勘違いする為'0'を排除する。
1.12　2012.02.09　ファイル拡張子自動添付
1.13　2012.02.22　接続のErrorメッセージ追加。

1.14　2012.03.12　タイトル設定がch.1 Top以外出来ない不具合修正。

1.15　2012.03.13　外字の表示方法変更。
1.16　2012.04.02　「切替え」を「切換え」に変更
1.17　2013.11.25　Windows7用にサイズを合わせる。
1.18　2014.05.22　Windowsの固定を解除。
1.20　2014.05.30　メニュー項目に「外字一覧」を追加。
1.21　2016.03.07　外字挿入時の保存ファイルCodeをスペースからダミーCodeに変更。
