MSW3232A.EXE　変更履歴

0.01　2012.1.05
登録

0.02　2012.1.22 設定完了時のメッセージを”Success”に変更。

接続失敗時のメッセージを”No Connect”に変更

「状態」メニューのポップアップ「入出力の状態」を追加。

入出力の状態表示中のエラー発生時に自動的にダイアログを閉じるように変更。

0.03　2012.1.25 メニューに「モデル選択」、「機器のスレーブアドレス」を追加。

0.04  2012.2.03 自動切換えパターンの「Live同時間(秒)」を削除。

　　　　　　　　自動切換えパターン、画面表示パターンの｢全設定｣を「全パターン設定」に変更。

　　　　　　　　画面表示パターンの「ＦＲＥＥ」選択時の無効にするボタンを「パターン設定」から「全パターン設定」に変更。

0.05  2012..2.07 ＩＰアドレスの最初の２ブロックのアドレスが９９以下のときに接続できないバグを修正。

1.00  2012.2.22  TCP_IPの接続エラー時に「Socket接続OK」のメッセージボックスがでるバグを修正。

　　　2012.2.27 タイトルの初期値を変更。　

1.01 2012.3.13 外字登録のエディタの白の枠線を消去。

1.02 2012.6.5  アプリ初回起動時のポートナンバーを”09004”に変更。

