ISH112SE.EXE　変更履歴

0.03　2011.06.02　Client/Serverメニューを追加。

0.04　2011.06.24　クライエントという名称をクライアントに変更
0.05　2011.06.27　外字挿入のフォントサイズ項目をSmall,Medium,Largeから

　　　小,中,大に変更
0.07　2011.06.28　Client時の送信Error修正

0.08　2011.06.30　外字Bufferのクリア修正

0.09　2011.07.01　自動切替えの設定ボタンが押せない不具合修正
0.10　2011.07.12　Offset ISDOT,IDOBの値を000～104に変更

0.11　2011.07.14　本体がmenu表示時のエラー処理を追加

1.00　2011.08.19　量産用に1.00から！

1.01　2011.08.22　タイトル設定時のバックスペース対応
1.02　2011.09.09　IP Address設定時の不具合修正
1.10　2011.09.30　設定メニューにメインテナンス→全項目の読み込み を追加

1.11　2011.10.13　ツールチップ＆ステータスバー カレンダ 追加。
1.12　2011.12.13 ファイル拡張子の自動添付

1.13　2012.01.13　全項目の設定および読み込みのSlave address修正。
1.14　2012.02.06　SocketのconnectでAddressを"192.009.170.163"のように
　　　　　　　　　0を入れると8進数と勘違いする為'0'を排除する。
1.15　2012.02.09　ファイル拡張子自動添付の修正
1.16　2012.02.22　接続のErrorメッセージ追加。

1.17　2012.03.01　Dialog boxのテキスト表示の再描画修正。
1.18　2012.03.13　外字の表示方法変更。
1.19　2012.06.04　Port numberの不具合修正。
1.20　2012.07.02　Alarm Duration Timeの入力修正。

1.21　2013.02.08　Connection Try，Keep Alive，Timer Registerの設定が出来ない

　　　　　　　　　不具合修正。

1.22　2013.08.20　Time Registerの設定値を分から番号に変更。
1.23　2013.11.26　Windows7用にサイズを合わせる。

1.24　2014.05.22　Windowsの固定を解除。

1.30　2014.05.29　メニュー項目に「外字一覧」を追加。

1.31　2015.01.15　Keep AliveがOFFの時Time Registerが設定できない不具合修正。

1.32　2016.02.29　外字挿入時の保存ファイルCodeをスペースからダミーCodeに変更。
